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versio 10/2020 

Kohde: Kaatopaikan pintasuojarakenne, Leivonmäki   KORTTI 12-S70 

Avainsanat: Kaatopaikka, pintasuojarakenne, siistausjäte    

Kohteen sijainti ja kuvaus 
Leivonmäen kaatopaikka, Leivonmäki Kaatopaikka, pinta-

suojarakenne 

Toteutusajankohta 1997, tammikuu 

Uusiomateriaalien hyödyntäminen 

Kaatopaikan pintasuojarakenne: 

• Pintakerros: > 1,0 m 

• Kuivatuskerros: > 0,5 m 

• Tiivistyskerros: > 0,5 m 

• Kaasunkeräyskerros: 0,5 m 

• Esipeitto: n. 0,2 m 

Kohteen erityispiirteitä Vanha jätetäyttö 

Kohteen laajuus  - 

Lupatarve  - 

Hyödynnetty uusiomateriaali 
Siistausjäte (ESP-puriste) 

Metsä-Serla, Kangas 

Työtekniikka Maarakennuskalusto 

Rakentamisolosuhteet Kaikki vuodenajat 

UUMA-rakentamiseen liittyvät tutkimukset   

- ennakkoon  1995 - 1997 SGT 

- rakentamisvaiheessa Työmenetelmäseuranta 

- rakentamisen jälkeen  Suotovesinäytteet Katselmukset 

- ympäristötutkimukset Metsä-Serla: Alkuainemääritykset, Pitoisuusmääritykset 

- jatkotutkimustarpeet / jatkotutkimukset - 

Työnaikaiset kokemukset - 

Kokemukset - 

Lisätiedot - 

Organisaatio 

Leivonmäen kunta 

 

Keski-Suomen Viatek, Keijo Haavikko 

Liitetiedot - 

Kohteen raportointi  - 

Kohdekortin laatija, organisaatio, pvm.   SGY:n tietokanta 2002 

 


